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Felhasznaloi kezikonyv 



Fontos biztonsagi informaciok 



Kinek kesziilt ez a kezikonyv 

Mindazoknak, akik 

• elso alkalommal allitjak be szamitogepuket; 

• hibaelharitast vegeznek a szamitogepen; 

• akiknek tovabbi informaciokra es tamogatasra van szukseguk. 



Fontos ergonomiai informaciok 

Mielott hasznalatba vennenk a szamitogepet, feltetlenul olvassuk 
el az ergonomiai informaciokat. A Windows NT 4.0 es Windows 95 
rendszerek felhasznaloi kattintsanak a Start gombra, majd 
kattintsanak a Programok pont alatt szereplo HP Info 
parancsra, vagy kattintsanak a Start gombra, valasszak ki a 
Sugo parancsot, es kattintsanak duplan a "Kenyelmes 
munkavegzes" temakorre. 



Fontos biztonsagi informaciok 

FIGYELMEZTETES Ha nem tudjuk biztonsagosan megemelni a szamitogepet vagy a 
monitort, kerjiink segftseget. 

Biztonsagi okokbol mindig foldelt aljzatba csatlakoztassuk a 
kesziileket. Mindig olyan foldelt csatlakozoval ellatott tapkabelt 
hasznaljunk, amellyel a kesziileket felszereltek, vagy ami megfelel az 
adott orszagban ervenyes szabvanynak. A szamitogepet ugy 
aramtalanithatjuk, hogy a tapkabelt kihuzzuk az aljzatbol. A 
szamitogepet tehat egy konnyen elerhet5 aljzat kozeleben kell 
elhelyezni. Sajat biztonsagunk erdekeben a szamftogep fedelet csak 
azutan tavolitsuk el, hogy a tapkabelt es a telekommunkiacios 
vezetekeket kihuztuk az aljzatokbol. Bekapcsolas elott mindig 
helyezziik vissza a szamftogep fedelet. 

Az aramiitesek elkeriilese erdekeben ne nyissuk fel a tapegyseget. 

Ez a HP termek elso osztalyti lezer termek. Ne modosftsimk a 
lezeregysegeken. 
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A szanritogep osszeallitasa es 
hasznalata 



1 A szamftogep bsszeallftasa es hasznalata 

A szamftogep kicsomagolasa 



A szamftogep kicsomagolasa 

FIG YELMEZTETES Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy biztonsagosan meg tudjuk emelni 
a szamitogepet es a monitort, ne is probaljuk meg segitseg nelkul. 




1 Csomagoljunk ki minden alkatreszt 



2 Helyezzuk a szamitogepet egy stabil asztalra, konnyen elerheto 
tapcsatlakozo kozelebe, es hagyjunk elegendo helyet a 
billentyuzetnek, az egernek es a tobbi eszkoznek. A szamitogepet 
elhelyezhetjiik vizszintesen (az asztalra fektetve) vagy 
fiiggolegesen (az oldalara allitva), tetejen a hajlekonylemez 
meghajtoval. 

3 Ugy helyezzuk el a szamitogepet, hogy a hatuljan talalhato 
csatlakozok konnyen elerhetok maradjanak. 

4 A monitorrol a monitor kezikonyveben talalhatunk tajekoztatast. 

Operacios rendszer A szamitogep operacios rendszeret, melyet elore telepitettek a 
merevlemezre, az elso inditas alkalmaval lehet beallitani. 

Telepftoeszkbzbk A szamitogep beallitasahoz semmilyen eszkozre nines sziikseg. 

Lemezmeghajto telepitesehez azonban sziikseg lehet 
csavarhuzora. Az eszkozok telepitesevel kapcsolatos tovabbi 
informaciok a 2. fejezetben talalhatok "Eszkozok telepitese". 



2 



1 A szamftogep bsszeallftasa es hasznalata 

A szamftogep kicsomagolasa 



Az eger, a billentyuzet es a nyomtato 
cs atl akoztatas a 

Az egeret es a billentyuzetet a szamftogep hatso reszehez 
csatlakoztatjuk.A csatlakozok ugy vannak kialakitva, hogy csak 
egyfelekeppen csatlakoztathatok. 

Csatlakoztassuk a nyomtatokabelt a szamftogep hatso reszehez, 
majd huzzuk meg a rogzftocsavarokat. Hasznaljuk a 

• parhuzamos csatlakozot (25 tus parhuzamos csatlakozo) a 
parhuzamos eszkozokhoz, pi. nyomtatohoz; 

• a soros csatlakozot (9 tus soros csatlakozo) a soros eszkozokhoz. 




MEGJEGYZES A Univerzalis Soros Busz (Universal Serial Bus vagy USB) 

csatlakozot USB eszkozokhoz hasznalhatjuk. A legtobb USB 
eszkoz a szamftogephez valo fizikai csatlakoztataskor automatikus 
konfiguralason megy keresztul. 

Az USB-t nem minden operacios rendszer tamogatja, de a Windows 
95 legfrissebb verzioja igen (melyet egyes tfpusokon elore 
telepftettek). 
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1 A szamftogep bsszeallftasa es hasznalata 

A szamftogep kicsomagolasa 



A monitor csatlakoztatasa 

Csatlakoztassuk a monitort a szamftogep hatso reszehez. A 
csatlakozok ugy vannak kialakitva, hogy csak egyfelekeppen 
csatlakoztathatok. Hiizzuk meg a monitorkabel rogzftocsavarait. 



Beepitett videovezerldvel rendelkezd tipusok 

A beepitett videovezerldvel rendelkezd szamftogepeknel az alabbi 
monitorcsatlakozot hasznaljuk. 




Millenium videokartyaval rendelkezd tipusok 

A beepitett Millenium videokartyaval rendelkezd 
szamftogepeknel az alabbi monitorcsatlakozot hasznaljuk. 



1 A szamftogep osszeallitasa es hasznalata 

Csatlakozas halozathoz (csak egyes tfpusoknal) 



Csatlakozas halozathoz (csak egyes tfpusoknal) 

Tajekoztassuk a rendszergazdat arrol, hogy a szamitogepet a 
halozatra csatlakoztatjuk. 

Csatlakoztassuk a tapkabelt az RJ-45 UTP (Unshielded Twisted 
Pair) LAN csatlakozohoz. 



10/100BT 
Csatlakozo 




Miutan csatlakoztattuk a szamitogephez a tapkabelt, a 
szamftogep Setup program] aban engedelyeznvink kell a halozati 
csatlakozast. (A szamftogep Setup program] aba valo belepeshez 
nyomjuk meg az (T2) billentyut a szamftogep indftasa soran.) 
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1 A szamftogep bsszeallftasa es hasznalata 

Csatlakozas halozathoz (csak egyes tfpusoknal) 



Audioeszkozok csatlakoztatasa (csak egyes 
tfpusoknal) 

A multimedias szamitogepeken multimedias elolap es hatlap 
talalhato. Az elolapon fejhallgato/hangszoro csatlakozo, mikrofon 
csatlakozo es hangeroszabalyzo van. 



MEGJEGYZES 

A beepitett hangszoro es a szamftogep 
hatuljan talalhato Line Out kimenet nem 
mukddik az elolapon levo fejhallgato 
csatlakozo hasznalata kozben. 




Hangeroszabalyzo 




A hangszoroknak 
beepitett 
erositovel kell 
rendelkezniuk. 



Az itt lathato audioeszkozok (fejhallgato, mikrofon es 
hangszorok) nem tartozekai a szamftogepnek. 



FIG YELMEZTETES Mindig allitsuk alacsonyra a hangerot, mielott csatlakoztatnank a 
fejhallgatot es a mikrofont, lgy elkeriilhetjuk a kellemetlen es 
varatlan zajokat. 

Az eros hangok hosszantarto hallgatasa tartosan karosithatja a 
hallast. Mielott felvennenk a fejhallgatot, helyezzuk a nyakunkba, 
es allitsuk alacsonyra a hangerot. Miutan felvettiik a fejhallgatot, 
lassan noveljiik a hangerot a megfelelo szintre, majd hagyjuk igy a 
hangeroszabalyzot. 
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1 A szamftogep osszeallitasa es hasznalata 

Csatlakozas halozathoz (csak egyes tfpusoknal) 



A multimedias hatlapon talalunk egy audio Line In csatlakozot, 
egy audio Line Out csatlakozo es egy MIDI csatlakozot 
("JOYSTICK"). A hatlapon talalhato egy-egy tovabbi fejhallgato 
es mikrofon csatlakozo is. 



MEGJEGYZES 

A beepitett hangszoro es a szamftogep hatuljan talalhato Line 
Out kimenet nem mukodik az elo'lapon levo fejhallgato 




Az itt lathato audioeszkozok (fejhallgato, 
mikrofon, hangszorok, botkormany, hangszer 
es hifi berendezes) nem tartoznak a 
szamftogephez. 



7 



1 A szamftogep osszeallftasa es hasznalata 

A tapkabelek csatlakoztatasa 



A tapkabelek csatlakoztatasa 

FIGYELMEZTETES Biztonsagi okokbol mindig foldelt aljzatba csatlakoztassuk a 
keszuleket. Mindig olyan tapkabelt hasznaljunk, melynek 
csatlakozoja foldelve van (mint peldaul a keszulek csatlakozoja), 
vagy amely a nemzeti szabvanyoknak megfelel. A szamftogep 
aramtalanftasa ugy tortenik, hogy kihuzzuk a tapkabelt az 
aljzatbol. Ez azt jelenti, hogy a szamftogepet konnyen elerheto 
aljzat kozeleben kell elhelyeznunk. 



1 Az alabbi tablazatnak megfeleloen egyes tipusokon 
feszultsegvalaszto kapcsolo talalhato. 



Feszultsegvalaszto 

Egyes tfpusok rendelkeznek kapcsolo 
feszultsegvalaszto 




Amennyiben a szamitogepen nines feszultsegvalaszto kapcsolo, 
ugorjunk a 2. lepesre. 

Ha a szamitogepen van feszultsegvalaszto kapcsolo, 

a Tavolftsuk el a szamftogep tapcsatlakozojat fedo 
figyelmezteto cimket; 

b Gyozodjunk meg arrol, hogy a fesziiltseg az orszdg 

szabvdnyainak megfeleloen van bedllUva. (A feszultseget 
gyartas kozben beallrtjak, igy az elvileg helyes.) 
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1 A szamftogep osszeallitasa es hasznalata 

A tapkabelek csatlakoztatasa 



FIGYELMEZTETES A feszultsegvalaszto kapcsoloval rendelkezo szamftogepeknel a 

tapcsatlakozo csatlakoztatasat megelozoen gyozodjiink meg arrol, 
hogy a fesziiltseget az orszagnak megfeleloen allftottak-e be. (Az elozo 
oldal alapjan megallapfthatjuk, hogy szamftogep unkon van-e 
feszultsegvalaszto kapcsolo.) 

2 Csatlakoztassuk a tapkabeleket a monitorhoz es a 
szamitogephez. (A csatlakozok ugy vannak kikepezve, hogy csak 
egyfelekeppen csatlakoztathatok.) 

3 Csatlakoztassuk a monitor es a szamftogep tapkabelet foldelt 
aljzathoz. 



Monitor 




tapkabel 
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1 A szamftogep bsszeallftasa es hasznalata 

A szamftogep hardver vezerldpultja 



A szamftogep hardver vezerldpultja 

A szamftogep hardver vezerldpultja a gep elolapjan talalhato. 




Tapkapcsolo 



Ezzel a gombbal kapcsolhatjuk ki es be a szamitogepet. 



Merevlemez 
mukodeset jelzo 
lampa 



Ez a lampa a merevlemez mukodese kozben eg, illetve villog. A 
merevlemez mukodeset jelzo lampa akkor is vilagit, ha 
masodlagos, a HP altal szallitott IDE merevlemezt telepi'tunk. 
Amennyiben ezt a meghajtot SCSI merevlemezre csereljiik, a 
merevlemez mukodeset jelzo lampa nem mukodik. 



Multimedias 
elolappal ellatott 
tipusok 



A multimedias lehetosegekkel ellatott szamitogepeken 
fejhallgato/hangszoro csatlakozo, mikrofon csatlakozo es 
hangeroszabalyzo is talalhato. A multimedias elolappal 
kapcsolatos tovabbi tudnivalok a 6 oldalon talalhatok. 
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1 A szamftogep osszeallitasa es hasznalata 

A szamftogep elinditasa es leallftasa 



A szamftogep elindftasa es leallftasa 

A szamitogep elso inditasaval kapcsolatos informaciokat lasd: "A 
szamitogep elso inctitasa", a 12 oldalon. 

A szamitogep elinditasa 

1 A szamitogep elinditasa elott kapcsoljuk be a monitort. 

2 A szamftogepet ketfelekeppen indithatjuk el: 

• Az elolapon talalhato tapkapcsolo megnyomasaval 

• A szokoz billentyu megnyomasaval 

A billentyuzettel csak akkor tudjuk bekapcsolni a gepet, ha 
ez a lehetoseg engedelyezve van a Setupprogramban 
(inditasahoz nyomjuk meg az fF2lbillentyut), es az alaplapon 
talalhato 8-as kapcsolo CLOSED (ZARVA) allasban van. (A 
rendszerkapcsolokra vonatkozo tovabbi informaciok: 
Upgrade and Maintenance Guide. Ez a tajekoztato resze a 
MIS Kitnek, melynek leirasa a 38 oldalon talalhato). 

Mikozben a szamitogep vegrehajtja a bekapcsolasi ontesztet, a 
Vectra logo lathato. Az onteszt reszleteinek megtekintesehez 
nyomjuk meg az [57] billentyut, es megjelenik a HP 
osszefoglalo kepernyo. Ha az onteszt soran hiba lep fel, az 
automatikusan kiirodik a kepernyore. Tovabbi informaciok: 
Upgrade and Maintenance Guide (amely resze a MIS Kitnek, 
melynek leirasa a 38 oldalon talalhato). 

3 Ha a szamitogep Setup program] aban jelszot allitottunk be, az 
onteszt befejeztevel a szamitogep keri ezt a jelszot. Ekkor 
gepeljiik be a jelszot, es nyomjuk meg az (<-^ ) billentyut, 
hogy hasznalhassuk a szamftogepet. 

A helyes jelszo beirasat haromszor kiserelhetjiik meg. Ha a 
beiras harmadszorra sem sikeriil, ujra kell inditanunk a gepet, 
mielott ismet probalkoznank. 
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1 A szamftogep bsszeallftasa es hasznalata 

A szamftogep elindftasa es lea 1 1 ftasa 

A szamftogep elso inditasa 

Amennyiben van a szamitogepen elore telepitett szoftver, ez az 
elso inditaskor inicializalodik. A szoftverinicializacio nehany 
percig tart. Ez az eljaras beallitja a szamitogepet az adott nyelvre, 
es beallitja a szoftvert a szamitogepen talalhato hardvereszkozok 
hasznalatara (a beallitasokat inicializalas utan is meg lehet 
valtoztatni). 

A szoftver inicializalasa 

Inicializalas kozben NE kapcsoljuk ki a szamitogepet, mert az 
elore nem lathato kovetkezmenyekkel jarhat. 

A szoftver inicializalasa 

1 Kapcsoljuk be eloszor a monitort, majd a szamitogepet. 

A szamitogep bekapcsolasakor megjelenik a Vectra logo. A 
szamitogep egy bekapcsolasi ontesztet hajt vegre. Nyomjuk 
meg az (isr) billentyut, es a HP osszefoglalo kepernyon 
megjelennek az onteszt reszletei. 

A bekapcsolasi ontesztkor felderitett hiba automatikusan 
megjelenik a kepernyon. Ekkor a szamitogep kerheti az [¥2] 
billentyii megnyomasat a Setup program inditasahoz, amellyel 
a hiba kijavithato. 

2 Elindul a szoftverinicializalo rutin. Megjelenik a 
szoftverhasznalati megallapodas, es a program felkinalja 
olvasasra a Kenyelmes munka cimu szoveget (ergonomiai 
tanacsok szamitogep-felhasznalok szamara). Az inicializacios 
rutin ezutan a szamitogeppel kapcsolatos kerdeseket tesz fel. 

Peldaul megkerdezi a szamitogep felhasznalojanak es cegenek 
nevet. (Sziikseg eseten a felhasznalo nevet kesobb modositani 
lehet.) 

3 Az inicializacios program futasa kozben kitolthetjuk a 
kezikonyvhoz kapott valaszkartyat. 

4 Az inicializacios rutin vegeztevel kattintsunk az OK gombra, 
ekkor a szamitogep ujraindul. 
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1 A szamftogep osszeallitasa es hasznalata 

A szamftogep elindftasa es leallitasa 



A szamftogep ujrainditasa utani teendok 

□ Allitsuk be kenyelmesen a billentyuzetet. 

□ Allitsuk be a monitor fenyerejet es kontrasztjat. Ha a kep nem 
tolti be a kepernyot, vagy nines kozepen, allitsuk be a monitoron 
talalhato gombok segitsegevel. Reszleteket lasd a monitor 
leirasaban. 



Az operacios rendszer megvaltoztatasa 

Ha megvaltoztatjuk a szamitogep operacios rendszeret, 
gyozodjunk meg arrol, hogy a PnP Operating System mezo a 
Setup programban helyesen van beallitva. Elore telepitett 
operacios rendszer eseten ez a mezo helyesen van beallitva. 

Ha Plug and Play operacios rendszert (peldaul Windows 95) 
hasznalunk, allitsuk a Setup program Main menujeben 
talalhatoPnP Operating System mezot Yes-re. 

Ha nem Plug and Play operacios rendszert hasznalunk (peldaul 
Windows NT 4.0), allitsuk ezt a mezot No-ra. Az operacios 
rendszer dokumentaciojaban nezhetjuk meg, hogy az Plug and 
Play-e vagy sem. (A szamitogep Setup programjanak 
elinditasahoz nyomjuk meg az (Tp billentyut inditas kozben.) 



A szamitogep leallitasa 

A szamitogep leallitasahoz eloszor gyozodjunk meg arrol, hogy 
minden programbol, tovabba (ha sziikseges) az operacios 
rendszerbol kileptunk, majd nyomjuk meg a tapkapcsolot a 
vezerlolapon. 



A szamitogep 
leallitasa Windows 
NT 4.0 es 
Windows 95 alatt 



Egyes operacios rendszereknel, peldaul a Windows 95 vagy a 
Windows NT 4.0 eseteben a szamitogep magatol kikapesol, ha 
kilepunk az operacios rendszerbol. 

Az operacios rendszer leallitasaval vagy az onnan valo kilepessel 
kapcsolatos reszleteket lasd az operacios rendszer leirasaban. 
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1 A szamitogep osszeallftasa es hasznalata 

Energiatakarekos uzemmod hasznalata 



Energiatakarekos uzemmod hasznalata 

Energiatakarekos uzemmodban a szamitogep 
teljesitmenyfelvetele csokken, mivel tevekenysege uresjarat 
eseten lelassul. 

HP zar Windows NT 4.0 A HP Zar, amelyet a Windows NT 4.0 operacios rendszerrel egyutt 
es Windows 95 telepftettek, lehetoseget nyiijt az energiatakarekos uzemmod 

operacios rendszerhez beallitasara, ezen kiviil tovabbi kikapcsolasi es biztonsagi 

szolgaltatasokkal rendelkezik. A HP Zarral kapcsolatos tovabbi 
tudnivalok megtekintesehez kattintsunk a Start gombra, es 
keressuk meg a HP Zar sugojat a Programok menuben. 

A HP Setup program Az energiatakarekos uzemmodot a HP Setup programban is be 
lehet allitani. Lasd a "Power Menu Items" pontot a HP Setup 
programban. (A szamitogep Setup program] anak elinditasahoz 
nyomjuk meg az QjsQ billentyut inditas kozben.) 

Az energiatakarekos uzemmod megvalositasanak lehetosegeirol 
az operacios rendszer leirasaban talalhatunk reszletes 
tajekoztatast. 
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1 A szamitogep osszeallitasa es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 



Tovabbi tudnivalok es Sugo 



A szamitogep merevlemez meghajtojan 

A merevlemez meghajton a szamitogeppel kapcsolatos tovabbi 
informaciok talalhatok. Ezek kozt szerepel: 

• A HP Help (HP Sugo) — a szamitogep alapszolgaltatasai es 
felhasznalasuk modja. 

A Windows NT 4.0 es Windows 95 felhasznalok ezt az 
informaciot ugy erhetik el, hogy rakattintanak a Start 
gombra, majd a Programok pontban megtekintik a HP Info 
pontot. 

• Kenyelmes munka — ergonomiai tanacsok. 

A Windows NT 4.0 es Windows 95 felhasznalok ezt az 
informaciot ugy erhetik el, hogy rakattintanak a Start 
gombra, majd a Programok pontban megtekintik a HP Info 
pontot, vagy rakattintanak a Start gombra, majd 
kivalasztjak a Sugo pontot. 

• Using Sound (Hangok hasznalata) — Ebbol a pontbol tudhatjuk 
meg, hogyan lehet a hangrendszerbol a leheto legtobbet kihozni 
(csak egyes tipusokon). 

A Windows NT 4.0 es Windows 95 felhasznalok ezt az 
informaciot ugy erhetik el, hogy rakattintanak a Start 
gombra, majd a Programok pontban megtekintik a HP Info 
pontot. 



A szamitogep MIS Kitjeben 

A MIS Kit tartalmazza ezt a kezikonyvet, valamint a termekkel 
kapcsolatos oktatasi, tamogatasi es technikai dokumentumokat. 
A MIS Kit tartalmaval kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: 38 
oldalon. 

A MIS Kit ingyenesen letoltheto a HP weblapjarol 
(http : / / www . hp . com/go/ vectrasupport /). 
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1 A szamftogep osszeallftasa es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 
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Kiegeszito eszkozok telepitese 



Ebben a fejezetben rovid osszefoglalas talalhato a kiegeszito 
eszkozok telepiteserol. Tovabbi reszletes informacio az Upgrade 
and Maintenance Guide pontban talalhato, mely a 38 oldalon 
bemutatott MIS Kit resze. 



2 Kiegeszfto eszkozok telepftese 

A telepitheto kiegeszfto eszkozok 



A telepitheto kiegeszfto eszkozok 



A videomemoria bovitese 

(csak Millenium videokartyaval rendelkezo 
tipusoknal) 




Legfeljebb negy kiegeszito kartya 

(Egyes bovitohelyeken elore telepitett kartyah 
lehetnek) 



Memoriamodulok (SDRAM): 

16 MB kit SDRAM 
32 MB kit SDRAM 
64 MB kit SDRAM 
128 MB kit SDRAM 




Ez a hely felhasznalhato 

— kiegeszito merevlemez 
meghajto szamara; 

— egy PCI kiegeszito kartya 
szamara 



Egy vagy ket elolrol elerheto eszkdzrekesz 

Zip meghajto 
Szalagos meghajto 

CD-ROM meghajto (egyes tipusokon elore 
telepftve) 
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A fedel eltavoh'tasa es visszahelyezese 



7 

FIG YELMEZTETES Sajat biztonsagunk erdekeben a szamftogep fedelet csak azutan vegyiik 
le, hogy a tapkabelt kihuztuk az aljzatbol, es megszakftottuk a 
kapcsolatot a telekommunikacios halozatokkal. Bekapcsolas elott 
mindig helyezzuk vissza a szamftogep fedelet. 



A fedel eltavolitasa 

1 Kapcsoljuk ki a monitort es a szamftogepet. 

2 Huzzuk ki a tapkabeleket a fali aljzatbol, a szamitogepbol es a 
monitorbol. Huzzuk ki a telekommunikacios halozati 
csatlakozokat. 

3 Az elolap kinyitasahoz nyomjuk le a kozepso reteszt. 

4 Az elolap eltavolrtasahoz nyomjuk meg a ket fulet, hajtsuk le az 
elolapot, majd emeljuk le azt. 

5 Szukseg eseten a szamitogephez jaro kulccsal nyissuk ki a 
fedelet. 

6 Helyezzuk kezunket a fedel oldalaira, nyomjuk elore kb. 2 cm- 
nyire, majd emeljuk le. 




1 in 
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2 Kiegeszfto eszkozok telepftese 

A fedel eltavolitasa es visszahelyezese 

A fedel visszahelyezese a kiegeszitok telepitese utan 

1 Ellenorizzuk, hogy minden kiegeszitot telepi'tettunk-e. 

2 Gyozodjunk meg arrol, hogy minden belso kabelt megfeleloen 
csatlakoztattunk, es hogy nem fognak osszegubancolodni, 
amikor visszatesszuk a fedelet. 

3 Gyozodjunk meg arrol, hogy a fedelzar nyitva van-e. 

4 Engedjuk le a fedelet a szamitogepre (a fedel elejet igazitsuk a 
szamitogep keretenek belso elulso elehez), majd hatarozottan 
csiisztassuk elore, a helyere. 

5 Ha szukseges, zarjuk le a fedelet a kulccsal. 

6 Az elolap visszahelyezesehez eloszor akasszuk vissza a ket also 
pantot, majd hajtsuk fel az elolapot. A ket ful a helyere kattan. 





^2 cm 
1 in 





7 Zarjuk le a kozepso reteszt az elolap tetejen. 

8 Csatlakoztassuk a kabeleket es a tapvezetekeket. 
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A tapegyseg mozgatasa es visszahelyezese 



A hatso meghajtorekeszek es a kiegeszito kartya bovitohelyenek 
eleresehez el kell mozctitanunk a tapegyseget. 

A tapegyseg mozgatasa 



1. Huzzuk ki a tapkabelt, es 
tavolitsuk el a szamitogep fedelet. 



2. Emeljuk meg a tapegyseg elejet, 
majd vfzszintes iranyba mozgatva 
huzzuk ki azt. Emeljuk ki teljesen, 
es tegyuk fejjel lefele az elulso 
meghajtora. 




A tapegyseg visszahelyezese 




elejet addig, amig a ket 
oldalon talalhato pecek a 
helyere nem kerul. 
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2 Kiegeszito eszkozoktelepitese 

Memoria telepftese 



Memoria telepftese 

A sztatikus elektromossag kart tehet az elektronikus 
alkatreszekben. 

Kapcsoljunk ki minden berendezest. Ruhazatunk ne erjen az 
eszkozokhoz. 

A sztatikus elektromossagot ugy egyenlfthetjuk ki, hogy a 
kiegeszito eszkoz zacskojat a szamitogep tetejere tesszuk, 
mikozben az eszkozt kivessziik abbol. Probaljuk az eszkozt minel 
kisebb feluleten, ovatosan fogni. 

Memoria telepitese 

A szamrtogepben mar van memoria. Ha alkalmazasaink 
futtatasahoz tobb memoriara van szukseg, telepi'thetunk 
legfeljebb 

384 MB-ot (harom 128 MB-os modul). 

A memoria 16 MB, 32 MB, 64 MB es 128 MB modulokban 
kaphato. Harom "memoriabank" van, melyek mindegyike egy-egy 
memoriamodult igenyel. 



Bank 


Telepftheto memoriamodulok 


Kivul 

(az el kozeleben) 


Eleve el van latva memoriaval, altalaban egy 32 MB SDRAM modullal 


Kozep 


Barmilyen 16 MB, 32 MB, 64 MB vagy 128 MB SDRAM modul 


Belul 


Barmilyen 16 MB, 32 MB, 64 MB vagy 128 MB SDRAM modul 



22 



Memdriamodul telepitesehez 

1 Huzzuk ki a szamrtogepbol a tapkabelt es a telekommunikacios 
halozatok csatlakozoit. 

2 Tavolitsuk el a szami'togep fedelet (lasd a 19 oldal). 

3 A memoriamodul csatlakozojat igazitsuk a bovitohely 
aljzatahoz. Csusztassuk be a memoriamodult a bovftohelyre, az 
alaplapra merolegesen. 



Kiilso bank 




Memoriamodul eltavolrtasahoz engedjiik ki a tartokapcsot, es 
emeljiik ki a modult az aljzatbol. 

4 A fedel visszahelyezese elott telepitsuk a tobbi eszkozt is. 
Csatlakoztassuk a kabeleket es a tapvezetekeket. 

5 Az uj konfiguracio ellenorzesehez tekintsuk meg a HP 
Osszefoglalo oldalt (a HP Osszefoglalo oldal megjelemtesehez 
nyomjuk meg az billentyut, mikozben a Vectra logo lathato 
az inditaskor.) 
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2 Kiegeszfto eszkozok telepftese 

Memoria telepftese 



A Millenium kartya memdriajanak bovitese 

A Millenium viedokartyaval rendelkezo gepeken novelhetjiik a 
memoriat, fgy tobb szi'nt es jobb kepfelbontast erhetunk el. 

1 Kapcsoljuk ki a monitort es a szamitogepet, majd huzzuk ki a 
tapkabelt es a telekommunikacios kabeleket. Tavolitsuk el a 
szamitogep fedelet. 

2 Tavolitsuk el a szamitogep hatulso reszerol a takarolemezt. (A 
kicsavarozashoz penzermet is hasznalhatunk). Jegyezziik meg, 
melyik bovi'tohelyen van a kartya. 

3 Ovatosan huzzuk ki a kartyat a bovitohelyrol, mindket vegen a 
tetejet fogva. Ne hajlftsuk meg a kartyat. Helyezzuk a kartyat 
alkatreszoldallal felfele tiszta, lapos, szilard, sztatikus toltestol 
mentes feliiletre. A kartyat az eleinel fogjuk meg. 

4 Telepi'tsiik a memoriamodult a videokartyan. Ovatosan 
csusztassuk vissza a kartyat bovi'tohelyere. Hatarozott 
mozdulattal nyomjuk be a kartyat az aljzatba. Gyozodjiink meg 
arrol, hogy a kartya megfeleloen illeszkedik az aljzathoz, es 
nem erintkezik a szomszedos kartyakon levo alkatreszekkel. 
Rogzitsiik a kartyat a takarolemezzel. 




5 A fedel es a csatlakozok visszahelyezese elott telepi'tsiik az 
esetleges egyeb eszkozoket is. 
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Hattertarolo eszkozok telepitese 

Telepithetunk IDE hattertarolo eszkozoket, peldaul kiegeszito 
merevlemez meghajtot, Zip meghajtot, CD-ROM meghajtot es 
szalagos meghajtot. A szamrtogepen legfeljebb ket merevlemez 
meghajtot lehet telepiteni. 

Telepithetunk nem-IDE merevlemez meghajtot vagy CD-ROM 
eszkozt is, de ezekhez ktilon kartya es meghajto szoftver szukseges 
(ez utobbi altalaban az eszkozhoz jar). Tovabbi informaciot a 
termek viszonteladojatol kaphatunk. 

Ez a resz ismerteti a kiegeszito IDE hattertarolo eszkozok 
telepitesehez felhasznalhato rekeszeket es adatdtviteli 
csatlakozokat. 

Tovabbi telepitesi informaciot az Upgrade and Maintenance 
Guide reszben talalhatunk, mely a 38 oldalon bemutatott MIS Kit 
resze. 

Eszkozrekeszek 

A szamitogep tobb hattertarolo eszkoz telepitesere alkalmas 
rekesszel rendelkezik. 

• A hatso felso rekesz. 

Ebbe a rekeszbe 3,5 hiivelykes meghajtot telepithetunk. 




meghajto telepitese 
a hatso felso 
rekeszbe 




Ezt a helyet PCI kiegeszito kartya telepitesere is 



felhasznalhatjuk. 
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2 Kiegeszito eszkbzbk telepitese 

Hattertarolo eszkozok telepitese 



Ovatosan banjunk a merevlemez meghajtoval. Kertiljuk el az 
uteseket es a hirtelen mozdulatokat, ezek ugyanis kart tehetnek a 
merevlemez meghajto alkatreszeiben. A merevlemez telepitese 
elott keszitsunk biztonsagi masolatot a fajlokrol. Ennek modjarol 
az operacios rendszer dokumentaciojaban talalhatunk informaciot. 

• A hatso also rekesz. 

Ebbe a rekeszbe 3,5 huvelykes vagy 5,25 huvelykes meghajtot 
telepithetiink. 



A legtobb tipus eseten ebben a rekeszben mar eleve merevlemez 
meghajto talalhato. 

• A ket elulso rekesz. 

Az elulso rekeszekbe cserelheto IDE eszkozoket telepithetunk, 
peldaul CD-ROM meghajtot, Zip meghajtot vagy szalagos 
meghajtot. 



A legtobb ti'pus elulso felso rekeszeben mar eleve CD-ROM 
meghajto talalhato. 

Az aramutes elkerulese, illetve a lezerfeny szemkarosfto hatasanak 
elkerulese erdekeben ne nyissuk ki a lezart CD-ROM meghajtot. A CD- 
ROM meghajtot csak erre felhatalmazott szakember javfthatja. 




/ 



3.5 huvelykes 
merevlemez meghajto 
telepitese a hatso also 
rekeszbe 



CD-ROM meghajto es 
Zip meghajto 
telepitese az elulso 
rekeszekbe 
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IDE eszkozok csatlakoztatasa 

IDE ZIP meghajto, CD-ROM meghajto es szalagos meghajto 
telepitesehez csatlakoztatnunk kell annak tap- es adatatviteli 
kabeleit. Az adatatviteli kabelek: 




Hasznalhato A szamitogep harom adatatviteli kabellel rendelkezik. Ezek kozxil 

adatatviteli kettot az IDE eszkozok hasznalnak: 

csatlakozok . Kibovftett ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics) 

merevlemez meghajto kabel. Ezzel legfeljebb ket IDE 
merevlemez meghajtot hasznalhatunk, melyekbol egy mar 
csatlakoztatva van. Ezen a kabelen "HDD" cimke talalhato. 
A legjobb teljesitmeny eleresenek erdekeben ezt a kabelt Ultra 
ATA kompatibilis IDE merevlemez meghajtokkal hasznaljuk. 

• Egy masodik kibovftett IDE meghajtokabel, amellyel legfeljebb 
ket IDE eszkozt hasznalhatunk. A CD-ROM meghajtot es a ZIP 
meghajtot ehhez a kabelhez csatlakoztassuk. Ezen a kabelen 
"CD-ROM" cimke talalhato. 

Ezekkel az adatatviteli kabelekkel legfeljebb negy IDE eszkozt 
csatlakoztathatunk az alaplaphoz. (A taroloeszkoz leirasabol 
megtudhatjuk, hogy kell-e valtoztatnunk a jumperek beallitasan, 
illetve hogy szukseg van-e ktilonleges telepitesi eljarasra.) 
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2 Kiegeszito eszkozok telepitese 

Hattertarolo eszkozok telepitese 



Az alabbi tablazatbol leolvashato, mely adatatviteli csatlakozokat 
kell hasznalnunk az egyes kiegeszito eszkozok telepitesekor. 



Peldak osszetett IDE meghajtokombinaciokra 


Konfiguracio 


Csatlakozas az adatatviteli kabelekhez 


1 Merevlemez 
meghajto 


1. Onbetolto merevlemez 
meghajto: 


Gazda csatlakozo, merevlemez 
meghajtbkabel 


2 Merevlemez 
meghajto 


1. Onbetolto merevlemez 
meghajto 

2. Masodlagos merevlemez 
meghajto: 


Gazda csatlakozo, merevlemez 
meghajtbkabel 

Szolga csatlakozo, merevlemez 
meghajtbkabel 


1 Merevlemez 
meghajto 

1 CD-ROM meghajto 


1. Onbetolto merevlemez 
meghajto 

2 CD-ROM meghajto: 


Gazda csatlakozo, merevlemez 
meghajtbkabel 

Gazda csatlakozo, CD-ROM kabel 


2 Merevlemez 
meghajto 

1 rn Drib i\ m^^u^i+A 

t UU-nUM meghajto 


1. Onbetolto merevlemez 
meghajto 

2. Masodlagos merevlemez 
meghajto: 

3 CD-ROM meghajto: 


Gazda csatlakozo merevlemez 
meghajtbkabel 

Szolga csatlakozo, merevlemez 
meghajtbkabel 

Gazda csatlakozo, CD-ROM kabel 


1 Merevlemez 
meghajto 

1 CD-ROM meghajto 
1 Zip meghajto 


1. Onbetolto merevlemez 
meghajto: 

2 CD-ROM meghajto: 

3 Zip meghajto: 


Gazda csatlakozo, merevlemez 
meghajtbkabel 

Gazda csatlakozo, CD-ROM kabel 
Szolga csatlakozo, CD-ROM kabel 


2 Merevlemez 
meghajto 

1 CD-ROM meghajto 
1 Zip meghajto 


1. Onbetolto merevlemez 
meghajto: 

2. Masodlagos merevlemez 
meghajto: 

3 CD-ROM meghajto: 

4 Zip meghajto: 


Gazda csatlakozo, merevlemez 
meghajtbkabel 

Szolga csatlakozo, merevlemez 
meghajtbkabel 

Gazda csatlakozo, CD-ROM kabel 
Szolga csatlakozo, CD-ROM kabel 
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Kiegeszito kartyak telepitese 



VIGYAZAT A sztatikus elektromossag kart tehet az elektronikus 

alkatreszekben. Kapcsoljunk ki minden kesziileket. Ruhazatunk 
ne erjen a kiegeszitohoz. A sztatikus elektromossagot ugy 
egyenlithetjuk ki, hogy a kiegeszito egyseg zacskojat a szamitogep 
tetejere tesszuk, amig az egyseget kivesszuk onnan. Ovatosan, 
minel kisebb feluleten erintsuk a kiegeszitot. 



Reszletesebb telepitesi es konfiguralasi informacio az Upgrade 
and Maintenance Guide reszben talalhato, mely resze a 38 oldalon 
ismertetett MIS Kitnek. 

A szamitogep negy fo es egy kiegeszito kartyabovitohellyel 
rendelkezik: 

• Az 1. bovitohelyet (a felsot) teljes hosszusagu 32 bites PCI 
kartyakhoz hasznalhatjuk. 

• A 2. bovitohelyet teljes hosszusagu 32 bites PCI vagy teljes 
hosszusagu 16 bites ISA kartyahoz hasznalhatjuk. 

• A3, bovitohelyet teljes hosszusagu 32 bites PCI vagy teljes 
hosszusagu 

16 bites ISA kartyahoz hasznalhatjuk. 

• Az 4. bovitohelyet (az alsot) felhosszusagu 16 bites ISA 
kartyakhoz hasznalhatjuk. 

• Az 5 bovitohely (kiegeszito) a tapegyseg alatt talalhato, es 
felhosszusagu 32 bites PCI kartyakhoz hasznalhatjuk. Ezt a 
helyet felhasznalhatjuk merevlemez meghajto szamara is (lasd 
25 oldal). 
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2 Kiegeszfto eszkozok telepftese 

Kiegeszito kartyak telepftese 



Kiegeszfto kartyak konfiguralasa 

Plug and Play kartya telepftese utan a szamftogep indftasakor a 
BIOS automatikusan eszleli, hogy az mely rendszereroforrasokat 
hasznalja (IRQ, DMA, memoriakiosztas es I/O ci'mek). 

A nem Plug and Play ISA kartyat hasznalatbavetel elott 
konfiguralni kell. 

Az operacios rendszer nem Plug and Play kartyak 
konfiguralasaval kapcsolatos lehetosegeirol es megkoteseirol az 
operacios rendszer dokumentaciojaban talalhatunk tajekoztatast. 

Minden PCI kartya Plug and Play, de nem minden ISA kartya az. 
Ha nem tudjuk biztosan, nezzuk meg a kartya dokumentaciojat. 

Kartyatelepitesi tippek 

Reszletes kartyatelepitesi informaciok az Upgrade and 
Maintenance Guide reszben talalhatok, mely resze a 38 oldalon 
ismertetett MIS Kitnek. 

• A fedel levetele elott huzzuk ki a szamftogep tapkabelet es a 
telekommunikacios halozatok csatlakozoit. 

• Tavolftsuk el a szamftogep hatulso reszerol a takarolemezt. 
(Ehhez hasznalhatunk penzermet is). 




• Keressiink egy szabad bovftohelyet. Egyes kartyaknal kotott az 
elhelyezes, es leirasukban kulonleges telepftesi utasftasok 
talalhatok. 
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• A kartya csatlakozojat igazitsuk a bovrtohely aljzatahoz, es egy 
hatarozott mozdulattal nyomjuk be az aljzatba. Gyozodjunk 
meg arrol, hogy a kartya megfeleloen illeszkedik az aljzathoz, es 
nem erintkezik a szomszedos kartyakon levo alkatreszekkel. 

• Rogzrtsuk a kartyat a takarolemezzel a szamftogep hatso 
oldalan. Gyozodjunk meg arrol, hogy minden kartya es 
bovrtoaljzat megfeleloen es stabilan illeszkedik. 



Tovabbi informaciok 

A kiegeszito eszkozok telepitesevel kapcsolatos reszletesebb 
informaciok az Upgrade and Maintenance Guide reszben 
talalhatok, mely resze a 38 oldalon ismertetet MIS Kitnek. Az 
Upgrade and Maintenance az alabbiakrol is reszletesen 
tajekoztat: 

• A tapegyseg elmozditasa es visszahelyezese 

• 3,5 huvelykes merevlemez meghajto teleprtese a belso hatso 
rekeszbe 

• 5,25 huvelykes merevlemez meghajto teleprtese a belso elulso 
rekeszbe 

• Zip meghajto, CD-ROM meghajto es szalagos meghajto 
teleprtese 

• Kiegeszito kartyak teleprtese es konfiguralasa. 
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2 Kiegeszfto eszkozok telepftese 

Tovabbi informaciok 
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Hibakereses a szanritogepen 



Ez a fejezet olyan osszefoglalo informaciokat tartalmaz, melyek 
segrtenek a szamitogep hasznalata soran felmeriilo problemak 
megoldasaban. Reszletesebb informaciokert olvassuk el a 
Frissites es karbantartds cimu fejezetet (mely a 38 oldalon 
ismertetett MIS Kit resze. 



3 Hibakereses a szamitogepen 

HP Vectra Hardware Diagnostics alkalmazas 



HP Vectra Hardware Diagnostics alkalmazas 

A Vectra Hardware Diagnostics alkalmazas a HP Vectra 
szamitogepeken es szamrtogepes munkateriileteken fellepo 
hardver hibak diagnosztizalasaban segi't. 
Ezek az alkalmazasok olyan eszkozok, melyek segitsegevel 

• Ellenorizheto a rendszer helyes konfiguralasa es hibamentes 
mukodese; 

• Diagnosztizalhatok a hardverrel kapcsolatos hibak; 

• A HP tamogatok pontos informaciokat kaphatnak a hibakra 
vonatkozoan, igy gyorsan es hatekonyan harithatjak el azokat. 

A hardver problemak felismeresehez fontos, hogy az alkalmazas 
legutobbi verziojat hasznaljuk. Kulonben a HP tamogatok a 
segitsegnyujtas elott kerhetik ennek a verzionak a hasznalatat. 

Az alkalmazas legutobbi verzioja beszerezheto a het minden 
napjan, napi 24 oraban a HP elektronikus 
informacioszolgaltatoktol. 

Ezen szolgaltatasok eleresehez kapcsolodjunk a HP World Wide 
webhelyehez a http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 
cimen. 



Ha a szamitogep nem indul megfeleloen 

Ha ures a monitor, es hibauzenet sem olvashato a szamitogep 
bekapcsolasakor, kovessuk az alabbi folyamatot. 

• Ellenorizzuk, hogy a szamitogep es a monitor be van-e 
kapcsolva. (Abekapcsolasjelzo lampanak egnie kell.) 

• Ellenorizzuk a monitor kontraszt es fenyero beallitasait. 

• Bizonyosodjunk meg rola, hogy minden kabel es tapvezetek 
rendesen be van dugva. 

• Bizonyosodjunk meg rola, hogy a konnektor mukodik. 

Ha a hiba nem szunik meg, lepjunk kapcsolatba azzal a 
szemellyel, aki a vallalati halozat szamitogepeinek 
karbantartasaert felelos. 
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3 Hibakereses a szamftogepen 

Hardverproblemak 



Hardverproblemak 

Ez a resz ismerteti, hogy a monitorral, billentyuzettel vagy egerrel 
kapcsolatos hibak eseteben mi a teendo. 

FIGYELMEZTETES Mielott eltavolftjuk a fedolapot, huzzuk ki a tapkabelt es az osszes 
telekommunikacios kabelt, majd ellenorizzuk a 
kabelcsatlakozasokat es az atkoto (jumper) beallitasokat. 
Az aramutes elkeriilese, illetve a lezerfeny szemkarosito 
hatasanak elkeriilese vegett ne nyissuk ki a lezart CD-ROM 
meghajtot. A CD-ROM meghajtot csak a szakszerviz alkalmazottai 
javithatjak. A CD-ROM cimkejerol leolvashatjuk a 
teljesitmenyfelvetel es a hullamhossz nagysagat. Ez a szamitogep 
elso osztalyu lezer termek. Ne modositsunk a lezeregysegen. 

A monitor nem mukodik megfeleloen 
Ha semmi nines a kepernyon 

Ha a kepernyon semmi sem latszik, de a szamitogep elindul, es a 
billentyiizet, illetve mas periferiak mukodese megfelelonek tunik, 

• Bizonyosodjunk meg arrol, hogy a megfelelo jelszot adtuk meg; 

• Ellenorizzuk, hogy a monitor fenyero- es kontrasztbeallitasa 
megfelelo-e; 

• Ellenorizzuk a videokabel csatlakozasat; 

• Bizonyosodjunk meg arrol, hogy a monitor be van dugva, es be 
van kapcsolva; 

• Kapcsoljuk ki a monitort, es huzzuk ki a konnektorbol. Huzzuk 
ki a videokabelt, es vizsgaljuk meg a videokabel csatlakozotuit. 
Ha a tuk el vannak hajolva, finoman egyenesitsuk ki azokat. 

Egyeb megjelenitesi problemak 

Ha a kep nem a megfelelo helyen jelenik meg, a monitor 
vezerlogombjainak segitsegevel helyezziik kozepre azt. 
(Utasitasok a monitor hasznalati utasitasaban). A monitor 
kezikonyveben keressiik meg a kivant frissitesi frekvenciat. A 
megfelelo frissitesi frekvencia kivalasztasahoz hasznaljuk az 
operacios rendszer megjelenitesi vezerlopultjat. 
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3 Hibakereses a szamitogepen 

Hardverproblemak 



Ha a billentyuzet nem mukodik 

• Bizonyosodjunk meg arrol, hogy a billentyuzetet megfeleloen 
csatlakoztattuk a szamitogephez. 

• Bizonyosodjunk meg arrol, hogy a billentyuzet egyik gombja 
sines beragadva. Ha egy gomb beragadt, ujjunkkal finoman 
mozgassuk meg. 

• Bizonyosodjunk meg arrol, hogy a billentyuzetre nem csoppent 
folyadek. Ha ez tortent, javftassuk meg vagy csereljuk ki a 
billentyuzetet. 

• Ha bekapcsolas utan az operacios rendszer betoltodik, a 
billentyuzet megfeleloen csatlakozik, viszont megsem mukodik, 
akkor elofordulhat, hogy a bekapcsolasi jelszo a "keyboard 
locked" paranccsal lett bealh'tva. A billentyuzet (es eger) 
lezarasanak feloldasahoz jelszot kell megadnunk. 

Ha az eger nem mukodik 

• Bizonyosodjunk meg arrol, hogy az egeret megfeleloen 
csatlakoztattuk a szamitogephez. 

• Bizonyosodjunk meg arrol, hogy az elore telepi'tett szoftverhez 
adott egermeghajto megfeleloen lett telepi'tve. 

• Az eger gory 6j at es gorgoit az alabbi abra szerint tisztitsuk meg 
(hasznaljunk illano kontakt spray -t). 
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3 Hibakereses a szamftogepen 

A HP Setup program 



Kapcsoljuk be vagy 
inditsuk ujra a 
szamftogepet. 



A HP Setup program 

Amennyiben eloszor hasznaljuk a szamitogepet, kovessiik az alabbi 
utasrtasokat a szamitogep konfiguraciqjanak ellenorzesehez. 

Ha a szamitogep ki van kapcsolva, kapcsoljuk be a monitort, majd a 
szamitogepet. 

Ha a szamitogep mar be volt kapcsolva, mentsuk el adatainkat, 
lepjiink ki minden programbol, majd inditsuk ujra a szamftogepet. 
Windows NT 4.0 vagy Windows 95 operacios rendszerek eseteben 
hasznaljuk a Kikapc solas - Ujraindxtja a szamitogepet? 
parancsot a Start meniiben. Ezzel a paranccsal automatikusan 
kilepunk az operacios rendszerbol, es a szamitogep ujraindul. 
Olyan operacios rendszereknel, mint peldaul a Windows NT 3.51, 
ki kell lepni az operacios rendszerbol, ezt kovetoen pedig kezzel kell 
ki-, majd bekapcsolni a szamitogepet a tapkapcsoloval. 

Mikozben a Vectra logo latszik a kepernyon, nyomjuk meg az [ST) 
gombot. Ezzel erjiik el a HP osszefoglalo kepernyot. Az osszefoglalo 
kepernyo csak rovid idore jelenik meg. Ha hosszabb ideig szeretnenk 
latni a kepernyot, nyomjuk meg az gombot. Az osszefoglalo 
kepernyorol leolvashatjuk a szamitogep alapkonfiguraciojat es a 
memoria meretet. 

Ameddig a Vectra logo latszik a kepernyon, kozvetleniil is 
belephetunk a Setup programba (az osszefoglalo kepernyot 
atugorva), ha megnyomjuk az (T2) gombot, az (^J gomb helyett. A 
Setup program segitsegevel megtekinthetjuk es megvaltoztathatjuk 
a szamitogep konfiguraciojat, tovabba a jelszavak es a varakozasi 
(energiatakarekos) uzemmod bealh'tasait. 

A Boot menu elerese A Boot menut ugy erhetjuk el, hogy mikozben a Vectra logo latszik a 
kepernyon, megnyomjuk az (fs) gombot. A Boot menii megmutatja, 
hogy a szamitogep milyen sorrendben probal elindulni az egyes 
eszkozokbol (hajlekonylemez-meghajto, CD-ROM meghajto, 
merevlemez-meghajto es a halozat). Ebbol a menubol belephetunk a 
Setup programba is, melyben megvaltoztathatjuk a 
rendszerbetoltesi sorrendet. 



A HP osszefoglalo 
kepernyo elerese 



A Setup program 
elerese 
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3 Hibakereses a szamitogepen 

Hewlett Packard tanacsado es informacios szolgalat 



Hewlett Packard tanacsado es informacios szolgalat 

A Hewlett Packard szamitogepek kivalo minoseguek es megbizhatoak, 
igy sok even at problemamentesen szolgaljak felhasznaloikat. A HP es 
az egesz vilagot behalozo viszonteladoi halozata a szolgaltatasok es 
tamogatasi formak szeles skalajat nyujtja, annak erdekeben, hogy a 
felhasznalok mielobb hozzajussanak a legmodernebb eszkozokhoz, es 
szamitogepes rendszereik a leheto legmegbizhatobban mukodjenek. 

A szamftogeppel Tovabbi karbantartasi es tanacsadasi lehetosegeket ismerhet meg, 
kapcsolatos tovabbi ha megtekinti a termek Hewlett-Packard MIS Kitjet, mely a HP 
informaciokat a MIS World Wide webhelyen erheto el: 
Kittartalmazza http: //www. hp.com/go/vectrasupport/ 

A szamitogep MIS Kitje a kovetkezoket tartalmazza: 

• HP Help (HP Sugo) — A szamitogep legfontosabb szolgaltatasainak 
es hasznalatuk modjanak bemutatasa (a merevlemez-meghajton 
szinten elerheto). 

• Using Sound (Hangok hasznalata) — Hogyan hozzuk ki a legtobbet 
a szamitogep hangrendszerebol (a multimedias tipusok merevlemez 
meghajtojan is elerheto). 

• Exploring Your PC (A szamitogep felfedezese) — A szamitogep 
alapveto reszeinek es a teljesitmenyoptimalizalas modjanak 
bemutatasa. 

• Upgrade and Maintenance Guide — A tartozekok telepitesenek 
reszletes leirasa. Reszletes hibakeresesi informaciok. 

• Familiarization Guide (Ismerkedes a szamitogeppel) - Oktatasi 
segedlet a tamogatast es karbantartast nyujto szakemberek 
szamara. 

• Network Administrator's Guide (Halozati rendszergazdak 
kezikonyve) - Halozati meghajto telepitesevel kapcsolatos 
informaciok rendszergazdak szamara. 

• Service Handbook Chapters (Karbantartasi kezikonyv)- Ujabb 
es cserealkatreszekkel kapcsolatos informaciok (HP 
alkatreszszamokkal). 

A rendelkezesre alio karbantartasi es tanacsadoi lehetosegekrol 
teljes felvilagositassal szolgal a HP World Wide webhelye. 
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Jogi tudnivalok es garancia 



Jogi tudnivalok 



MEGFELELESI NYILATKOZAT 
az ISO/IEC 22. es az EN 45014-es iranyelvenek megfeleloen 



A gyarto neve: HEWLETT-PACKARD 
A gyarto cime: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

Kijelenti, hogy az alabbi termek: A termek megnevezese: Szemelyi szami'togep 

Modellszam: HP VECTRA VL 6/XXX 7. szeria 

DT es MT modellek 

Megfelel a kbvetkezo muszaki es termekmiosegi eloirasoknak: 

BIZTONSAGI Nemzetkbzi: IEC 950:1991 +A1 +A2+A3+A4 
Europai: EN 60950: 1 992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 B osztaly 11 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992/ prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984/ prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988/ prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV jelvezetekre, 

1 kVtapvezetekre 

IEC 555-2:1982+A1:1985/EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EN61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2) / ICES-003, Issue 2/VCCI-2 11 
AS/NZ 3548:1992 

Kiegeszito informacio : Jelen termek megfelel az alabbi direktivaknak es ennek megfeleloen CE jelzest visel: 
89/33B/EEC EMC direktiva, melyet kiegeszit a 93/68/EEC direktiva. A 73/23/EEC kisfeszultsegre vonatkozo direktiva. 
" Atermeket szokasos Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes konfiguracion teszteltek. 
21 Az eszkbz megfelel az FCC Szabalyzat 15. Reszenek. Az alabbi ketfeltetele van a mukbdesnek: (1) az eszkbz nem 
okozhat karos inte rferenciat, valamint (2) az eszkbznek turnie kell mindenfele kapott interferenciat, beleertve a 
nemkivanatos mukbdest eloidezheto interferenciat is. 

Grenoble 

1997. oktober 

Kizarolag szabvanymegfelelesi informacio az alabbi cfmen kaphato: 
Egyesiilt Allamok: 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Pbone: (415) 857-1501) 



Jean-Marc JULIA 
Quality Manager 
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Elemcsere 



Ha az elemet rosszul szereltek be, robbanasveszely all fenn. Biztonsaga erdekeben ne probalja soha 
ujratolteni, szetszedni vagy elegetni a regi elemet. Csak ugyanolyan tipusura, vagy a gyarto altal 
ajanlott, az eredetivel egyenerteku tfpusra cserelje az elemet. Az ehhez a PC-hez tartozo elem lftiumelem, 
melynek nines nehezfemtartalma. Ennek ellenere, kornyezetvedelmi okokbol, ne kezelje haztartasi 
szemetkent. A hasznalt elemet juttassa vissza a boltba, ahol vasarolta, a Hewlett Packard-hoz, vagy 
ahhoz a forgalmazohoz, akitol a PC-t vette, hogy ujra felhasznalhatova tegyek, vagy kornyezetvedelmi 
szempontbol biztonsagos modon helyezzek el. A visszajuttatott hasznalt elemeket ingyen veszik be. 

A szemelyi szamftdgep lijrafelhasznalasa 

A HP szigoruan elkotelezte magat a kornyezetvedelemnek. A HP, a leheto legnagyobb mertekben, 
kornyezetbarat szemelyi szamftogepeket fejleszt ki 

Mikor regi szemelyi szamftogepe kiszolgalta az idejet, a HP visszaveszi, es lijra feldolgozza. 

Az osszegyujtott eszkozok egy europai vagy egyestilt allamokbeli ujrafelhasznalast biztosito telepre 
keriilnek. Minden lehetseges alkatresz ujra felhasznalasra keriil beloliik. A maradekot ujra 
feldolgozzak. Az elemek es mas potencialisan szennyezo anyagok ktilon figyelmet kapnak. Ezeket egy 
specialis kemiai eljarassal kornyezetre artalmatlan anyagokka alakftjak at. 

Ha reszletes felvilagosftast szeretne a HP aruvisszaveteli programjarol, lepjen kapcsolatba a 
forgalmazoval, vagy a legkozelebbi HP Ertekesftesi Irodaval. 
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HP hardvergarancia 

Fontos: Ez a nyilatkozat az On hardvertermekenek garanciaja. A nyilatkozatot figyelmesen 
olvassa el. 

A garancia szovegezese a helyi jogszabalyoknak megfelelden elterhet, ezert szukseg eseten 
ezzel kapcsolatban a hivatalos HP-markakereskedok es a Hewlett-Packard kereskedelmi es 
szerviziroda tud felvilagosftast adni. 

Haromeves korlatozott garancia 

A Hewlett-Packard (HP) a vasarlastdl szamftott harom evig jdtall a hardvertermek anyag- es gyartasi 
hibaiert. A vasarlast a vegfelhasznaldnal levo vasarlasi nyugta bizonyftja, a garancia kezdete a nyugtan 
levo datum. 

A haromeves jotallas elsd eve magaban foglalja az esetleges helyszini javftast (ingyen alkatresz es munka) 
illetve a masodik es harmadik eve (csak az alkatresz van ingyen) , vagy a termek visszacsereleset. Az 
esetleges cserekeszilleket a HP-szervizkozpont vagy a hivatalos HP-szamftdgepszerviz biztosftja. 

Amennyiben a HP tudomasara jut barmilyen fent emlftett hiba a garancia iddtartama alatt, akkor a HP 
jogaban all elddnteni, hogy kicsereli vagy megjavftja a hibasnak bizonyulo termeket. 

Amennyiben a HP nem tudna elfogadhato iddn beliil megjavftani vagy kicserelni a termeket, akkor a 
vasarlo problemajanak kizardlagos megoldasa a vetelar megteritese. A vetelarat a hibas termek 
visszajuttatasa utan kapja meg a vasarlo. 

A garancia korlatozasa 

A garancia ervenyet veszti a kovetkezd esetekben: nem a rendeltetesnek megfelelo hasznalat, nem 
megengedett modosftas a termeken, nem az eloirasoknak megfelelo mukodtetesi es tarolasi feltetelek, 
szallitaskor tortend seriiles, nem megfelelo karbantartas, nem HP szoftver, kiegeszitdk, hordozoeszkdz, 
potalkatresz vagy mas nem a termekkel valo hasznalathoz tervezett targy hasznalata. 

a hp nem kot sem szoban sem pedig irasban semmilyen mas garanciaszerzodest 
ezen a szerzodesen klvul ezt a termeket illetoen. barmilyen, az 
eladhatosAggal es a kulonleges celra valo alkalmazhatosAggal osszefuggo 
kifejezett vagy hallgatolagos garancia ezen irott garancia haromeves 
idotartamanak korlatozo hatalya ala esik. bizonyos orszagok jogrendszere 

NEM ENGEDI MEG A KIFEJEZETT VAGY HALLGATOLAGOS GARANCIA KORIATOZAsAT, EZERT 
A FENTI IDOBELI KORLATOZAS ESETLEG ONRE NEM VONATKOZIK. 

A korlatozott garancia kifejezett jogokat nyujt Onnek. A jogszabalyok orszagonkent mas jogokat is 
biztosithatnak Onnek. 

A feleldsseg es a jogorvoslat korlatozasa. 

A FENT EMLlTETT JOGORVOSLAT KIZAROLAG ES EGYEDUL A VAsARLO SZEMELYET 
ILLETHETI MEG. A HP SEMMILYEN KORULMENYEK KOzOTT SEM VALLAL FELELOSSEGET 
SEMMILYEN KOZVETETT, KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLEN VAGY A TERMEK 
HASZNALATA KOVETKEZTEBEN ELOFORDULO KARERT AKAR GARANCIA VAGY MAS JOGI 
ALAPON MINT PL. A SZERZODES VAGY A MAGANJOGI VETKES CSELEKMENY. 

A feleldsseg fent emlftett korlatozasa nem vonatkozik arra az esetre, amikor valamely, aruforgalomban 
ertekesftett HP termekrdl az illetekes jogi szervezet olyan hatarozatot hoz, amely szerint a termek 
bizonyftottan hibas, es ennek kovetkezteben kozvetlen testi vagy halalos seriilest, illetve anyagi kart 
okozott. Ezen kitetel feltetele azonban, hogy a HP kizarolag az anyagi kart okozo hibas termek araig vagy 
maximum 50000$-ig kdtelezhetd karterftes kifizetesere anyagi kar eseten. Nehany orszag jogrendszere 
nem engedi meg a veletlen vagy a termek hasznalatabol eredd karok (ide ertve az tizleti haszon 
elmaradasat) korlatozasat a feleldsseg es jogorvoslat tekinteteben. Emiatt a fenti korlatozasok az adott 
vonatkozasban Onre esetleg nem vonatkoznak. 

Garancialis helyszini javftas 

A termek garancialis helyszini javftasanak kervenyezesehez a vasarlonak ertesftenie kell a HP 
kereskedelmi es szervizkozpontjat vagy egy hivatalos HP-szamftdgep-kereskedest es szervizt. 

Ez a garancia kiterjed , bizonyos feltetelek mellett, az egesz vilagra (a felteteleket sziveskedjen ellendrizni 
a helyi HP irodaban), minden, a HP-tdl vagy hivatalos markakereskedoitol vasarolt HP termekre, tekintet 
nelkul arra, hogy a termeket a vasarlo sajat hasznalat kovetkezteben vagy pedig a vasarlo altal integralt 
rendszer esetleges reszekent kiildi-e vissza. Ha rendelkezesre all az adott orszagban, a szolgaltatas alapja, 
hogy a termeket abban az orszagban vasarolta, amelyben hasznalja. A szolgaltatas csak abban az esetben 
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ervenyes, hac a meghibasodott termeket az adott orszagban valo hasznalatra terveztek. Ha az adott 
orszagban a HP termek nem kaphato, akkor a hibas termeket vissza kell ktildeni abba az orszagba, ahol 
vasaroltak. A reagalasi ido helyszini szervizeles eseteben, vagy a korfolyamati ido a hardware 
visszacserelese eseteben, elternek a szabvanyos feltetelektol, attol fuggoen, hogy rendelkrezesre allnak-e 
az adott helyen a sziikseges potalkatreszek vagy cserekesziilekek. 

Ezen garancia ervenyes a szamftogepre, a billentyiizetre, az egerre es az osszes tartozekra a szamftogepen 
beliil mint pi. a videokartya, merevlemez, memoria es interfeszegysegek. 

A vasarlo altal kicsereheto tartozekok, mint pi. a billentyuzet es az eger eseteben a szolgaltatas gyors 
postai csere formajaban tortenik. Ennek ertelmeben a HP minden olyan tartozek vonatkozasaban elore 
megteriti a szallftasi-, vam- vagy pedig adokoltseget, amelyet a HP keresere a vasarlonak vissza kell 
kiildenie. Ilyen esetben a HP telefonon all a vasarlo rendelkezesere es segftsegere. 

Sajat garanciajuk hatalya ala esnek az olyan eszkozok, amelyek a szamftogeptol elkulonult reszt alkotnak, 
mint pi. a monitor, a kiilso taroloegyseg, nyomtato vagy mas periferiak. A HP szoftver a HP 
szoftvertermek-garancia hatalya ala esik. 

Minden olyan kiszallas es javftas koltsege a vasarlot terheli, amelyet nem Hewlett-Packard termek hibaja 
okozott, fiiggetlemil attol, hogy az adott termek a szamftogepen beliil vagy azon kivul helyezkedik el. 

A termek helyszini javftasa bizonyos helyeken korlatozott vagy pedig nem all rendelkezesre. Az olyan 
helyeken, ahol a az utazas, a nem megfelelo lithalozat vagy az elmaradott infrastruktura miatt nem 
biztosftott, a helyszini javftast a HP a megrendelo keresere es kiilon megallapodas kereteben biztosftja. 

A HP altalaban a bejelentest koveto munkanapon (kiveve a HP-iinnepnapokat) kiszall a helyszinre a 
javftast elvegezni. Ez a HP-szerviz teriileten beliil azt jelenti, hogy egy nap a kiszallasi ido az 1-3. HP- 
szervizzonan beliil (100 km a HP szerviztol). A 4-5. szervizzonaban(320 km) a kiszallasi ido a bejelentestol 
szamftott ket nap. A 6. szervizzonaban (480 Km) a kiszallas a harmadik napon tortenik. A 6. zonan tul a 
kiszallas kiilon megallapodas alapjan tortenik. A kiszallasi informaciok a vilag egesz teriileten barmely 
HP kereskedelmi es szervizkozpontjaban megtalalhatoak. 

A markakereskedo vagy markaszerviz kiszallasi idejet az adott kereskedo vagy szerviz hatarozza meg. 

Gyakran lehetoseg van olyan szerviz szerzodes megkotesere a HP-vel vagy a hivatalos 
markakereskedovel, amely koltsegterftes elleneben biztosftja a termek gyorsabb, 24 oras es korlatlan 
foldrajzi tertiletre kiterjedo javftasat. 

A vasarlo felelossege 

A vasarlonak esetleg futtatni kell a szamftogepen bizonyos HP diagnosztikai programokat mielott a 
kiszallas megtortenik vagy pedig a potalkatreszt a HP elkiildi. 

A vasarlo a felelos a tulajdonat kepezo informacio biztonsagaert es az esetleg elveszett informaciot vagy 
programokat ezen termeken kiviil mas helyen is tarolja, illetve allftja helyre. 

Helyszini javftas eseten a vasarlonak a termektol elfogadhato tavolsagon beliil megfelelo javftasi- es 
kiszolgalohelyisegeket kell biztosftania. A vasarlonak biztosftania kell tovabba a a HP altal a termek 
javftasahoz sziikseges osszes informaciohoz valo hozzaferest es minden olyan helyisegbe valo bejutast, 
amelyekhez a normalis munka soran a vasarlonak is szuksege van. 

A helyszini javftas eseten a vasarlo kepviselojenek mindvegig jelen kell lennie a helyszinen. A vasarlonak 
tudatnia kell a HP-vel ha a termeket olyan kornyezetben hasznalja, amely veszelyforrast jelenthet a 
szervizszemelyzetre. A HP vagy a szervizszolgaltatast vegzo szerviz arra kerheti a vasarlot, hogy 
kozvetlen HP- vagy markakereskedoi feliigyelet mellett sajat maga tartsa karban a termeket. 

Cseregarancia 

Cseregarancia eseten a termeket a HP altal megjelolt szervizbe kell visszakiildeni. A vasarlonak 
mellekelnie kell a vasarlas idopontjat bizonyfto szamla masolatat. 

A vasarlonak a garancialisan cserere visszakiildott termek kiszallftasi koltsegeit (a vam- es 
adokoltsegeket is) meg kell elolegeznie. A HP minden esetben visszafizeti a kiszallftas koltsegeit a 
vasarlonak, kiveve, ha a termeket kulfoldrol ktildtek. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan utangyartott alkatreszeket, amelyek egyenertekuek az uj 
alkatreszekkel, es ezert jelenletiik a termekben johiszemu hasznalatnak minosul. 

(Rev. 25/09/97) 
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HP Software Product License Agreement and Software & Product Limited 
Warranty 

Az On HP Vectra PC-je elotelelpitett software programmokat tartalmaz. Hasznalat elott sziveskedjen 
elolvasni a szoftver termek licenszszerzodeset. 

A KESZULEK HASZNALATA ELOTT GONDOSAN OLVASSA EL A LICENSZSZERZODEST ES A 

korlAtozott garancia szOveget. A SZOFTVERTERMEKKEL kapcsolatos jogok 

KIZAROLAG AZZAL A FELTETELLEL ERVENYESEK, HOGY A VASARLO ELFOGADJA ES SAJAT 

szAmAra KOTELEZO ervenyunek tekinti a licenszszerzodes osszes pontjAt ES 

FELTETELET. A KESZULEK HASZNALATAVAL A VAsARLO ELFOGADJA A SZERZODES 
OSSZES PONTJAT ES FELTETELET. AMENNYIBEN NEM ERT EGYET A 
LICENSZSZERZODESSEL, AKKOR TAVOLlTSA EL A SZOFTVERT A SZAMlTOGEP 
MEREVLEMEZEROL ES SEMMISITSE MEG A SZOFTVERT TARTALMAZO HORDOZHATO 

tAroloeszkOzt, vagy pedig A VETELAR VISSZATERlTESE elleneben KULDJE vissza a 
teljes szamltogepet. 

a konfiguracion valo munka folytatasat a licencios szerzodes pontjai 
elfogadAsAnak tekintjuk. 

A HP szoftvertermek licenszszerzodese 

HA LEJJEBB NICS MASKEPPEN MEGHATAROZVA, EGYEDUL E SZOFTVER TERMEK 
LICENSZSZERZODES SZERINT HASZNALANDO AZ ONNEK, A VEVONEK SZALLITOTT OSSZES 
SZOFTVER, AMELY A HP SZAKMITOGEP SZERVES RESZET ALKOTJA. A SZERZODES 
HATALYTALANITJA AZ OSSZES NEM-HP LICENSZ KOVETELMENYT, AMELY ESETLEG 
TALALHATO ON-LINE, VAGY AKARMILYEN MAS DOKUMENTACIOT VAGY ANYAGOT, AMELY 
A SZAMlTOGEPTERMEKHEZ CSOMAGOLVA TALALHATO. 

Figyelmeztetes: A Microsoft veghasznaloi Licensz megallapodas (EULA), melyet a Microsoft 
dokumentacio tartalmaz biztosftja a mukodteto Microsoft szoftware hasznalati jogat. 

HASZNALAT. A hasznalo a szoftvert barmely szamitogepen hasznalhatja. A felhasznalo nem 
hasznalhatja a szoftwert halozatban, vagy semmilyen mas modon egyszerre tobb gepen. A 
szoftvertermeket tilos visszafordftani, visszafejteni, belso felepiteset elemezni, kiveve a torveny alrtal 
megengedett eseteket. 

MASOLATOK, MODOSITASOK. A felhasznalo a kovetkezo esetekben keszithet masolatokat a 
szofverrol: (a) ha biztonsagi masolat keszftese celjabol teszi (b) ha a masolat keszftese a szoftver 
szamitogepen valo alkalmazasanak szerves resze es a masolatok es valtozataik nem hasznaltatnak mas 
celra. 

TULAJDONJOG. A vasarlo egyetert azzal, hogy semmilyen cimen sem tamaszthat igenyt a szoftver 
tulajdonjogara, az adathordozo tulajdonjogan kivul. A vasarlo elismeri, hogy a termek jogilag vedett 
szoftver, amelyet a szerzoi jogok vedenek. A vasarlo elismeri, hogy a termeket esetleg egy harmadik fel 
fejlesztette ki, aki meg van nevezve a szoftverrel jaro szerzoi jogi megegyezesekben, es aki jogosult a 
szerzoi jog megsertese, vagy ennek a szerzodesnek megsertese eseteben felelossegre vonni vonni a 
vasarlot. 

TERMEK VISSZANYERO CD-ROM. Ha szamftogepe termekvisszanyero CD ROM-mal erkezik: i) A 
termekvisszanyero CD ROM es/vagy a tamogato szoftver csak a HP szamitogep eredeti allapotanak 
helyreallftasara hasznalhato, mellyel a CD-ROM termekvisszanyero eredetileg fel volt szerelve. (ii) 
Barmely M szoftver rendszericrosoft mukodteto, melyet egy ilyen CD-ROM tartalmaz, egy Microsoft 
veghasznaloi Licensz megallapodas (EULA) lesz alarendelve. 

A SZOFTVER HASZNALATI JOGANAK ATRUHAZASA. A vasarlo csak akkor.ruhazhatja at a 
szoftverrel kapcsolatos jogait egy harmadik felre, ha elozdleg a harmadik feltol nyilatkozatot szerez azt 
illetden, hogy elismeri az ezen szerzodesben foglaltakat. Egy ilyen atruhazas eseteben a vasarlo 
elismeri, hogy sajat jogai a szoftverhez megszunnek es vallalja, hogy a szoftver nala levd osszes 
masolatat es peldanyat megsemmisfti,vagy pedig atadja oket a harmadik felnek. 

BERLET ES ARUSITAS. A vasarlo nem jogosftott a szoftvert berbe adni vagy pedig a masolatait es 
ezeknek modosftasait terjeszteni vagy harmadik felnek atadni, a Hewlett-Packard ceg frasos 
jovahagyasa nelkkiil. 

MEGSZUNES. A Hewlett-Packard visszavonhatja a szoftvertermek ezen licenszszerzodesenek az 
ervenyesseget abban az esetben, ha a vasarlo nem tartja be a jelen szerzodes barmely feltetelet. Ezen 
kitetel akkor ervenyes, ha a Hewlett-Packard elozoleg felszolitotta a vasarlot a jogserto tevekenyseg 
megsztintetesere, es a vasarlo a felszoh'tas kezhezvetelet koveto harminc (30) nap mulva sem tett eleget 
a felhi'vasnak. 
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FRISSITESEK. A vasarlo tudomasul veszi, hogy a szoftver nem tartalmazza az ujabb verziokat es es 
frissiteseket, mert ezeket a Hewlett-Packard egy masik szerzddes alapjan biztosftja. 
EXPORT CIKKELY. A vasarlo beleegyezik, hogy nem fogja exportalni, sem pedig reexportalni a 
szoftvert, ennek masolatait es a masolatoknak valtozatait, ellenkezo esetben megsertene az, USA 
exportra vonatkozo elofrasait. 

AZ US KORMANY KORLATOZOTT JOGAI. Az Eszakamerikai Egyesiilt Allamok kormanyanak 
korlatozott jogai vannak az adott szoftwer hasznalatat, lemasolasat, nyilvanossa tetelet illetoleg "Jogok 
Muszaki adatok es szamitogep szoftwer teruleten", az (c)(1)(H) alparagrafus DFARS 252.227-7013 
cikkelye szerintA Hewlett-Packaerd tarsasag, 3000 Hanover Street, Palo Aklto, CA 94304 U.S .A. A 
miniszteriumok, es kormanyintezmenyek jogai a FAR 52.227-l(c) (1,2). 

A HP szoftvertermek licenszszerzodese es korlatozott garanciaja 

ENNEK A SZOFTVERTERMEK LICENSZSZERZODESNEK ES KORLATOZOTT GARANCIANAK 
HATALYA ALA ESIK MINDEN OLYAN SZOFTVER AMELYET ON, A VAsARLO, A HP 
SZAMITOGEPEKHEZ KAPOTT. EZ A HP SZOFTVERTERMEK LICENSZSZERZODES ES A 
KORLATOZOTT GARANCIA HATALYTALANIT MINDEN A HP-TOL IDEGEN SZOFTTERMEK ES 

garanciamegallapodAst, legyen az bArmilyen dokumentAcio resze, amely a 
szamitogephez van csomagolva. 

90 napos korlatozott szoftvergarancia A HP garantalja, hogy a vasarlastol szamftott KILENCVEN (90) 
napig a szoftvertermek vegrehajtja a program utasftasait abban az esetben, ha az osszes fajl 
megfelelden lett telepitve. A HP nem garantalja, hogy a termek hibamentes, vagy hogy minden 
korillmenyek kozott folyamatosan fog mukodni. Abban az estben, ha a garancia ideje alatt ezen 
szoftvertermek nem lenne kepes vegrehajtani a sajat programutasflasait, akkor a vasarlo a termek 
aranak visszafizetesere vagy a termek kicserelesere tarthat igenyt. Amennyiben elfogadhato iddn belul 
a HP nem lenne kepes a szoftver kicserelesere, a vasarlo a szamla masolataval igazolt vetelarra tarthat 
igenyt abban az esetben, ha a termeket az osszes szukseges okmany masolataval egyiitt visszaktildi. 

Hordozhato taroloeszkoz (ha le van szallitva). A HP garanciat vallal a vasarlastol szamftott 
KILENCVEN (90) napon beliil a hordozhato taroloeszkoz esetleges, a gyartas soran keletkezett anyag- 
es gyartasi hibaiert, ha a termeket a rendeltetesenek megfeleloen hasznaltak. Ha a garancia ideje alatt 
bebizonyosodik, hogy az eszkoz hibas, a vasarlo a hordozhato taroloeszkoz kicserelesere tarthat igenyt. 
A vasarlonak a hibas taroloeszkozt vissza kell kiildenie a HP cegbe. Amennyiben a HP nem tudna 
elfogadhato idon beliil kicserelni a hibas hordozhato taroloeszkozt, ugy a vasarlo a vasarlast igazolo 
szamla altal bizonyitott vetelarra tarthat igenyt es koteles a szoftvertermek osszes nala levo nem 
hordozhato masolatat megsemmisfteni. 

A garancialis igenyek be.jelentese. A vasarlo legkesobb harminc (30) nappal a garancia lejarta utan 
koteles irasban ertesiteni a HP-t barmilyen garancialis igenyrol. 

Korlatolt garancia . A HP nem kdt sem szoban sem pedig irasban semmilyen mas garanciaszerzodest 
ezen a szerzodesen kiviil ezt a termeket illetoen. Barmilyen az eladhatosaggal es kiilonleges celra valo 
alkalmazhatosaggal osszefiiggo kifejezett vagy hallgatolagos garancia ezen irott garancia 90 napos 
idotartamanak korlatozo hatalya ala esik. Bizonyos orszagok jogrendszere nem engedi meg a kifejezett 
vagy hallgatolagos garancia korlatozasat, ezert a fenti idobeli korlatozas esetleg Onre nem vonatkozik. 
A korlatozott garancia kifejezett jogokat nyiijt Onnek. A jogszabalyok orszagonkent mas jogokat is 
biztosithatnak Onnek. 

Korlatolt kotelezettseg es a jogorvoslat. A FENT EMLlTETT JOGORVOSLAT KIZAROLAG ES 

egyedUl a vAsArlo szemelyet illetheti meg. a hp semmilyen korUlmenyek 
kOzOtt sem vAllal felelosseget kozvetett, kOzvetlen, kulOnleges, veletlen 
vagy a termek hasznalata kovetkezteben elofordulo karert (beleertve, de 
mAst nem kizArva AZ ELMARADT HASZONT) akar garancia vagy mAs jogi alapon 

MINT PL. A SZERZODES VAGY A MAGANJOGI SERELEM. Nehany orszag jogrendszere nem engedi 
meg a veletlen vagy a termek hasznalatabol eredd karok (ide ertve az iizleti haszon elmaradasat) 
korlatozasat a felelosseg es jogorvoslat tekinteteben. Emiatt a fenti korlatozasok az adott vonatkozasban 
Onre esetleg nem vonatkoznak. 

A garanciaigeny be.jelentese. A garanciaigennyel a legkozelebbi HP-kereskedelmi irodahoz vagy pedig 
a kezikonyv altal megadott kereskeddhoz lehet fordulni. 

(Rev. 19/11/96) 
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Fizikai jellemzok 



Jellemzo 


Lefras 


Su ly (a monitor es a billentyuzet 
kivete level) 


9 kg (20 font) 


Meretek 


Szelesseg: 43,5 cm (17,1 huvelyk) 
Magassag: 13,2 cm (5,2 huvelyk) 
Melyseg: 44,6 cm (17,5 huvelyk) 


Helyigeny 


0,194 m 2 (2,08 lab 2 ) 


Tarolasi homerseklet 


-40 °C to 70°C (-40 °F to 1 58 °F) 


Tarolasi paratartalom 


8% es 80% kozott (relativ), nem lecsapodo 40°C-on (104°F) 


Uzemi homerseklet 


1 0 °C es 40°C kozott (50 °F es 1 04 °F kozott) 


Uzemi paratartalom 


15% es80% kozott (relativ) 


Tapegyseg 


Bemeneti feszultseg: 1 00 - 1 27 V, 200 - 240V - 
(bizonyos tfpusokon feszultsegkivalaszto gomb talalhato) 
Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz 
Maximalis kimeneti teljesitmeny: 1 20W folyamatos 



Telj esftmenyf elvetel 



MEGJEGYZES: Ezek az 
ertekek a legrosszabb 
esetben jelentkezo 
teljesitmenyfelvetelt jelzik. 
Ha pontosabb adatokat 
szeretne, keresse meg az 
ehhez a PC-heztartozo 
adatlapot a HP webhelyen 



Teljesitmenyfelvetel 
(Windows NT 4.0) 


115V/60Hz 


230V /50Hz 


Mukodes bemenet/kimenettel 


<52W 


<52W 


Mukodes bemenet/kimenet nelkul 


<35W 


<33W 


Varakozas 


<30W 


<30W 


Kikapcsolt allapot 


<3W 


<3W 



MEGJEGYZES Ha a PC-t az elolapon talalhato kapcsoloval kikapcsoltuk, a teljesitmenyfelvetel 

5 Watt ala esik, de a nullat nem eri el. Ez a ki/bekapcsolasi mod megnoveli a 
tapegyseg elettartamat. Ha azt szeretnenk, hogy a teljesitmenyfelvetel nulla 
legyen, kikapcsolt allapotban huzzuk ki a PC tapvezeteket a konnektorbol, vagy 
hasznaljunk kapcsolos elosztot. 



MEGJEGYZES: Ezek az 
ertekek a legrosszabb 
esetben jelentkezo 
zajszintet jelzik. Ha 
pontosabb adatokat 
szeretne, keresse meg az 
ehhez a PC-heztartozo 
adatlapot a HP webhelyen 



Akusztikus zajkibocsatas 



Akusztikus zajkibocsatas 


Hangerosseg 


Hangnyomas 


Mukodes 


LwA < 40 dB 


LpA<35dB 


Mukodes HDD hozzaferessel 


LwA < 41 dB 


LpA<35dB 


Mukodes FDD hozzaferessel 


LwA < 43 dB 


LpA<37 dB 



PC dokumentacio utmutato 



Ha az alabbiakat akarja. 



Beallitas 



Bealh'tani a szamitbgepet 



HP Felhasznaloi kezikbnyv 
A szamitogep beallitasa es 
hasznalata 



Referenda 



Megtanulni a HP Vectra 
hardverenek es szoftverenek 
hasznalatat 



Tajekoztatast kapni 

a szamitogep bovfteserol, 

eszkozoktelepiteserol 



Tajekoztatast kapni a szamitogep 
boviteserol, eszkozok 
telepiteserol 






HPSugo 

Start "3 s Suffolk Tartalom 



Az operacios rendszer online 
sugoja 

Start ^ SugoQ^ Tartalom 

Az operacios rendszer felhasznaloi 
kezikbnyve 

HP Felhasznaloi kezikbnyv 

HP Felhasznaloi kezikbnyv 
Eszkdztelepites a szamitogepen 
fcsak osszefoglalo tajekoztatas) 

Atermekre vonatkozb HP MIS Kit 
http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 

Bovitesi es karbantartasi utmutato 



Tajekoztatast kapni az 
elerheto tamogatas kulbnfele 
modozatairol es a 
hibaelharitas mikentjerol 



Hibaelharitas es tamogatas 



HP Felhasznaloi kezikbnyv 
Hibaelharitas a szamitogepen 
(csak osszefoglalo tajekoztatas) 

A termekre vonatkozb HP MIS Kit 
http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 

Itt oktatast, tamogatast es muszaki 
informaciot kaphatunk a termekkel 
kapcsolatosan. 



Kesziilt kldrmentes papfron 



Sorozatszam: D5785-90020 
Nyomtatva: Europaban 11/97 



